Aluminium-Wandausleger mit Dibond-Platten

Wandausleger aus Rahmenprofil

Innerhalb dieses Aluminium-Profilrahmens, der in den GroRen It. Tabelle
gefertigt werden kann, sind die Schildflachen eingeschoben. Tlsgm
Es kommt Plattenmaterial in der Dicke 3 mm zur Verwendung. '“T

o Rahmenprofil 50/20
mit Nuten in verschiedenen
Ebenen zum Einschieben von
Schildmaterialien aus Alumi-
nium, Acrylglas, Polycarbonat
oder Aluminiumverbund-
platten

Aluminium-Zusatzprofil U-46
Mittelprofil zur Stabilisierung
bei Schildwechsel

O schildfiachen
aus Aluminiumverbund-
platten oder Acrylscheiben in
der Dicke 4 mm

WANDSCHILDER

m Wandkonsole aus Edelstahl
mit Wandbohrung @ 12 mm

@ Eckbligel aus Edelstahl
zur Stabilisierung der
Rahmnecken, je nach
Erfordernis

20 mm

RahmenauBenmal (Breite) -25mm=Plattenmal (Breite)
RahmenauBenmal (Hohe) - 25 mm=Plattenmal (Hohe)
Plattenmaf - 15 mm = SichtmaQ (Breite u. Hohe ) _

AuflenmafR
Profilrahmen
Breite

AuRenmald
Profilrahmen
Hohe

www.werbetechnik-okay.de/werbe-wandausleger-aluminium-dibond




